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__ |Flachdachausstieg mit Bodentreppe mit WarmeSchutz

Bodentreppe (DIN EN 14975, DIN 3193) in Mobelqualitét (weier Deckel, weile Kunststoffdeckleisten auf Gehrung)
- SHI-Produktpass Sentinel gepriifte Nachhaltigkeit fir QNG, DGNB und EU-Taxonomie

- Schadstoffarm gepriift DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Holding Instituts

[JWérmeSchutz WS3D: Ddmmung + Dichtung + Deckenanschluss
Dammwert U=0,80 W/(m’) gepriit, DIN EN ISO 12567-1:2010-12, IBP Fraunhofer Stgt.

[1WérmeSchutz WS4D: DoppelDdmmung + Dichtung + Deckenanschluss
Dammwert U=0,58 W/(m’) gepriift, DIN EN ISO 12567-1:2010-12, IBP Fraunhofer Stgt.

[1WérmeSchutz WSPH: DoppelDdmmung + DoppelDichtung + PH-Deckenanschluss
Zertifizierte Passivhaus-Komponente fiir kaltes Klima, U,=0,48 W/(mk) Passivhaus Institut Darmstadt
Warmebriickenverlustkoeffizient ~ =0,05 W/(mK) in Holzbalkendecke,  =0,07 W/(mK) in Betondecke

- Klimastabil Klasse 3 gepriift, Kima c/d\lﬁAnIehnung DIN EN 12219: 2000-06, PfB\gri]fzentrum fiir Bauelemente
- Luftdurchlassigkeit Bodentreppe und Anschluss Klasse 4, Dichtwert a=0,01 m*/hm(daPa®)
gepriift, in Anlehnung DIN EN 12207 / DIN EN 1026:2016-09, PfB Priifzentrum fiir Bauelemente
Treppenteil:
[ GutHolz: dreiteilig, Holz Hartholzstufen, gerillt, 9 cm tief, Schwalbenschwanzverbindung, 2-Komponenten-Fusskappen
(] AluDrei: dreiteilig, Aluminium, profilierte Stufen 11 cm tief, Profilwangen mit abgerundeten Kanten, 200 kg Belastbarkeit
(] Breite Stufen Treppenbreite 45 cm, ab B > 70 cm (WSPH, ab B > 75 cm)
(] StahiBlau: dreiteilig, Stahl Stufentiefe 11cm, profilierte Trittauflagen, zweifach lackiert blau, verschweiRt
O Liliput: Scherentreppe, StrangpreRBaluminium, Stufentiefe 11cm, Stufen profiliert
O Komfortbedienung fiir Scherentreppenteil Liliput

[JHandlauf (Holzhandlauf GH/SB bei GutHolz/StahlBlau, AluDrei-Handlauf Holz bei AluDrei, Teleskophandlauf bei Liliput)
[1Schloss vorbereitet fiir Profilzylinder fiir Bodentreppe

[ISchloss mit Profilzylinder (pz) fiir Bodentreppe (ink.. 2 Schiiissel)

[IRiegelschloss mit Rundzylinder fiir Bodentreppe (ink.. 2 Schiissel)

O Deckenbi]ndige Ausf[ihrung (zusétzlicher Unterdeckel mit glatter Sichtseite, Ringdse und Abdichtscheibe weil3)

Flachdachausstieg:

GFK-Satteldach (iichtgrau RAL 7035); integrierte Hinterliiftung; beidseitige Verriegelung; vorbereitet fiir
Profilzylinder-Schloss; Einhandbedienung; selbstdffnend durch Gasdruckfedern; stabile Verbindung
von Bodentreppen- und Flachdachkasten durch verschraubte Verbindungslaschen aus Aluminium;
oben umlaufendes Wetterschutzprofil aus Aluminium auf Gehrung; Zusatzstufe aus Aluminium
[1Schloss mit Profilzylinder (pz) fiir Flachdach-Deckel (ink. 2 Schiiissel)

O Sicherheitsgelénder 4-seitig umlaufende Absturzsicherung aus Aluminium mit selbstschlieBender Tiir, Hohe 110 cm
DIN EN 13374 Klasse A, RAL-GZ 717, erfiillt die Anforderungen von DGUV- 201-056 und ONORM B3417; erfiillt die
Anforderungen an Rettungswege DIN 14094-2 6.6.3 und Geldndersysteme DIN EN ISO 14122-3:2016 8.2.3.1 und 8.2.3.2.

Deckendffnung: Lange cm, Breite cm
Konstruktionshéhe €M (Dachiiberstand 22 cm erforderlich), Lichte Raumhdhe cm

Typ: Wellhdfer Flachdachausstieg mit Bodentreppe mit WarmeSchutz

Material:

Einbau:

Sicher ausschreiben: Individuellen Dachausstieg konfigurieren und als Text mit allen
MaBen und Details direkt in Ihr LV kopieren:

Wellhofer Treppen GmbH & Co.KG  Telefon 0931/6 14 05-0
Max-Mengeringhausen-StraBe 1 Telefax 0931/6 140571
97084 Wiirzburg info@wellhoefer.de

TREPPEN AUS WURZBURG
www.wellhoefer.de


https://wellhoefer.de/flachdachausstieg/
www.wellhoefer.de
https://wellhoefer.de/flachdachausstieg/konfigurator-massbox/
https://wellhoefer.de/flachdachausstieg/konfigurator-massbox/
https://wellhoefer.de/flachdachausstieg/konfigurator-massbox/
https://wellhoefer.de/flachdachausstieg/konfigurator-massbox/
https://wellhoefer.de/flachdachausstieg/konfigurator-massbox/
https://www.sentinel-haus.de/de/Wellhoefer/Produkte
https://wellhoefer.de/service/pruefungen-garantie/
https://www.sentinel-haus.de/de/Wellhoefer/Produkte
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__ |Flachdachausstieg mit Bodentreppe mit FeuerSchutz Material:

Bodentreppe (DIN EN 14975, DIN 3193) in Miobelqualitét (weiBer Deckel, weiBe Kunststoffdeckleisten auf Gehrung)
- SHI-Produktpass Sentinel gepriifte Nachhaltigkeit fiir QNG, DGNB und EU-Taxonomie

- Schadstoffarm gepriift DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Holding Instituts
Fachgerecht eingebaut als einbaufertiges System inkl. FeuerSchutz

[ FeuerSchutz FS30 mit Feuerwiderstandsdauer 30 Min. von unten / E1,30 (DIN 4102-2; ONORM B 3860)
Einbaufuge feuerhemmend durch gepriiftes Deckenanschluss-System (Blahstreifen + Fugenzopf)
(0 WarmeSchutz WS3D (D@mmung + Dichtung + Deckenanschluss fiir luftdichten Einbau)
[0 WarmeSchutz WWS4D (DoppelDammung + Dichtung + Deckenanschluss fiir luftdichten Einbau)
0 WarmeSchutz WSPH (Zertifizierte Passivhaus-Komponente fiir kaltes Klima)

[ FeuerSchutz FS30 2S mit Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten von oben und unten (DIN 4102-2)
Einbaufuge feuerhemmend durch gepriiftes Deckenanschluss-System (Blahstreifen + Fugenzopfe)
mit WarmeSchutz WS3D (Dammung + Dichtung + Deckenanschluss fiir luftdichten Einbau)

(1 FeuerSchutz FS90 2S mit Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten von oben und unten (DIN 4102-2)
Einbaufuge F90 durch gepriiftes Deckenanschluss-System (Blahstreifen + Fugenzipfe + A1 Abdeckleisten)
mit WarmeSchutz WS3D (Dammung + Dichtung + Deckenanschluss fiir luftdichten Einbau)

Treppenteil:
[J GutHolz: dreiteilig, Holz Hartholzstufen, gerillt, 9 cm tief, Schwalbenschwanzverbindung, 2-Komponenten-Fusskappen
[J AluDrei: dreiteilig, Aluminium, profilierte Stufen 11 cm tief, Profilwangen mit abgerundeten Kanten, 200 kg Belastbarkeit
(] StahiBlau: dreiteilig, Stahl Stufentiefe 11cm, profilierte Trittauflagen, zweifach lackiert blau, verschweiRt
O Liliput: Scherentreppe, StrangpreRaluminium, Stufentiefe 11cm, Stufen profiliert
O Komfortbedienung fiir Scherentreppenteil Liliput

[JHandlauf (Holzhandlauf GH/SB bei GutHolz/StahlBlau, AluDrei-Handlauf Holz bei AluDrei, Teleskophandlauf bei Liliput)
[ISchloss vorbereitet fiir Profilzylinder fiir Bodentreppe

[1Schloss mit Profilzylinder (pz) fiir Bodentreppe (ink.. 2 Schiiissel)

[JRiegelschloss mit Rundzylinder fiir Bodentreppe mit einseitigem FeuerSchutz FS30 (inkl. 2 Schiiissel)

Flachdachausstieg:

GFK-Satteldach (ichtgrau RAL 7035); integrierte Hinterliiftung; beidseitige Verriegelung; vorbereitet fiir
Profilzylinder-Schloss; Einhandbedienung; selbstéffnend durch Gasdruckfedern; stabile Verbindung von
Bodentreppen- und Flachdachkasten durch verschraubte Verbindungslaschen aus Aluminium; oben
umlaufendes Wetterschutzprofil aus Aluminium auf Gehrung; Zusatzstufe aus Aluminium

[JSchloss mit Profilzylinder (pz) fiir Flachdach-Deckel (ink.. 2 Schiiissel)

[ Sicherheitsgeldnder 4-seitig umlaufende Absturzsicherung aus Aluminium mit selbstschlieRender Tir, Hohe 110 cm
DIN EN 13374 Klasse A, RAL-GZ 717, effiillt die Anforderungen von DGUV-1 201-056 und ONORM B3417; erfilllt die
Anforderungen an Rettungswege DIN 14094-2 6.6.3 und Gelandersysteme DIN EN ISO 14122-3:2016 8.2.3.1 und 8.2.3.2.

Deckendffnung: Lénge cm, Breite cm Einbau:
Konstruktionshdhe €M (Dachiiberstand 22 cm erforderlich), Lichte Raumhdhe cm

Typ: Wellhofer Flachdachausstieg mit Bodentreppe mit FeuerSchutz

Bei der Kombination von 2-seitig feuerhemmenden Bodentreppen (FS30 2S / FS90 2S) mit
Flachdachausstieg sind wichtige Sicherheitsaspekte zu beriicksichtigen. Wir beraten Sie gerne:
0931/61405-0

Sicher ausschreiben: Individuellen Dachausstieg konfigurieren und als Text mit allen
MaBen und Details direkt in Ihr LV kopieren:

Wellhofer Treppen GmbH & Co.KG  Telefon 0931/6 14 05-0
Max-Mengeringhausen-StraBe 1 Telefax 0931/6 140571
97084 Wiirzburg info@wellhoefer.de
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