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FLACHDACH

FlachdachAusstieg Datenblatt AUSSTIEG
[Konfigurator nutzen:

MaRe in Zentimeter Immer in Kombination mit einer Wellhifer Bodentreppe/Scherentreppe

Standard SondergroBen (Liliput) Extrabreit
MaRe der Deckendffnung min. 90 x 60 min. 90x 90 min. 120 x 80,5
(Lz'a'nge X Breite) max. 160 x 80 max. 100x 100 max. 160 x 100
Konstruktionshéhe 45-110
Lichte Raumhdhen Raumhihe, Tre ppentyp und Ausstattung bestimmen die Mindestlénge der Deckendffnung. Konfigurator nutzen!
Lichte Raumhdhe (min. - max.) 190 - 410 abhangig vom Treppentyp

MaRe sind BaumaRe in Zentimeter. Konstruktionshéhe >45 cm: Bodentreppe als MaRanfertigung (Futterkastenhdhe). Je nach Treppentyp und in Kombination mit
weiteren Ausstattungen kénnen abweichende Mal3e gelten. SondergrélRen miissen nicht quadratisch sein und sind nur mit Scherentreppe Liliput mdglich.
SondergroRen oder Extrabreit konnen nicht mit FeuerSchutz oder WarmeSchutz WSPH kombiniert werden.

Deckendffnungsmall = BestellmaR. Futterkasten werksseitig um 1,5 cm "Einbauluft" kleiner (Lénge/Breite), bei WSPH 4 cm.

* Fiir lichte Raumhdhen ab 320 cm ist bei der Scherentreppe Liliput technisch bedingt die Komfortbedienung immer erforderlich.

Zum stérungsfreien Offnen und SchiieBen ist immer ein
Dachiiberstand von mind. 22 Zentimetern erforderlich.

Die Konstruktionshéhe (=Bestellmali) ist das MalS
von der Unterkante der fertigen Raumdecke

bis zur Oberkante des fertigen Dachaufbaus

(z.B. Schiittung, Dachbegriinung, Keil, ...).

Konstruktionshohen: 45 - 110 cm

|Konfigurator nutzen:

Abb.: Flachda-c-:hAusstieg mit Scherentreppe Liliput mit WarmeSchutz WS4D

FlachdachAusstieg
Deckel: GFK-Satteldach, lichtgrau RAL 7035, integrierte Hinterliiftung
Kasten: 19 mm P5-Holzwerkstoffplatte

Abschluss: Oben umlaufendes Wetterschutzprofil aus Aluminium
auf Gehrung

Bedienung: Selbstéffnend durch Gasdruckfedern; Einhandbedienung

Sicherheit:  Austrittsstufe aus Aluminium; beidseitige Verriegelung,
vorbereitet fiir Profilzylinder-Schloss

Montage:  Einbau ohne Kran mdglich, Montage der drei Bestandteile
(Futterkasten Bodentreppe, Flachdach-Kasten, Flachdach-Deckel)
nacheinander (s. Zeichnung)

Montage-Set Betondecke
| Metallrahmendiibel, Futterkasten ohne Monatgebohrungen

Sicherheitsgeldnder
Durch Eigengewicht gehaltenes, dachdurchdringungsfreies Aluminium-Sicherheitsgelénder

zur Absicherung der Dachdffnung. 250 x 130 cm (Lichtes MaB L x B; ggf. bauseits kiirzen), Hohe 110 cm.
DIN EN 13374 Klasse A; RAL-GZ 717; erfiillt die Anforderungen von DGUV- 201-056 und ONORM B3417; erfiillt die
Anforderungen an Rettungswege DIN 14094-2 6.6.3 und Geléndersysteme DIN EN ISO 14122-3:2016 8.2.3.1 und 8.2.3.2:

4-seitig umlaufendes Geldnder-Rohr-System mit selbstschlieRender, verriegelbarer Tiir;
inkl. StoRverbindern, Diagonalstreben, Kontergewichten und Befestigungsmitteln.

In Brandschutzdecken sind bei der Kombination von FlachdachAusstieg mit 2-seitig feuerhemmenden Bodentreppen
(FS30 2S / FS90 2S) wichtige Sicherheitsaspekte zu beriicksichtigen. Wir beraten Sie gerne: 0931/61405-0 A~
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Bodentreppe GutHolz Datenblatt Gutl'!plg
[Konfigurator nutzen:

MaRe in Zentimeter

NormgrdBRen MaBanfertigungen
MaRe der Deckendffnung 110x60 120x60 130x60 140x60 min. 100 x50
(Lange x Breite) 110x70 120x70 130x70 140x70 max. 160 x 100
Deckenstérke = Futterhhe 25 17 -90*
Lichte Raumhdhen Raumhihe und Ausstattung bestimmen die Mindestlénge der Deckendffnung. Konfigurator nutzen!
Lichte Raumhdhe (min. - max) | 197 - 360

Mal3e sind Baumal3e in Zentimeter fiir Bodentreppe GutHolz mit WarmeSchutz WS3D. In Kombination mit anderen Ausstattungen kdnnen abweichende MaRe gelten.

Deckendffnungsmall = Bestellmal3. Futterkasten werksseitig um 1,5 cm "Einbauluft" kleiner (Lénge/Breite).

* Bei starken Decken werksseitig DIN-gerechte Zusatzstufe/n im Futterkasten montiert, bei GH WS3D ab Futterhthe >34 cm: 1 Zusatzstufe, ab >67 cm: 2 Zusatzstufen.
Bei Deckenstérken <25 cm ist der Futterkasten nur stirnseitig am Austritt abgesenkt, ansonsten umlaufend 25 cm Hohe zwecks Befestigung Schutzgelédnder.

Rahmen Treppenteil GutHolz, dreiteilige Holztreppe

19 mm P5-Holzwerkstoffplatte, weil beschichtet, fiir tragende Wangen:  Massivholzwange, Starke 20 x 85 mm; inkl.

Zwecke im Feuchtbereich Innenrdume geeignet (EN 13986-P5) abriebfesten 2-Komponenten-Fusskappen
Stufen: Gerillte, trittsichere Hartholzstufen; Tiefe: 9 cm,

Deckel (Deckenbiindige Ausfiihrung abweichend) Stérke 17 mm, Treppenbreite Standard 40 cm,

19 mm Holzspanplatte, Melaminharzbeschichtet, weil3, Deckendffnungsbreite <60 cm: Treppe 35 cm breit,

umlaufende ABS-Mébelkante Deckendffnungsbreite <55 cm:.Treppe 30 cm breit;

Schwalbenschwanzverbindung

Deckendffnung

hoka Hohlkammer-Dichtung Mindestlings—b:

TPV-Profil mit zwei Hartegraden; 4 mm Hub, besténdig gegen
Temperatur-/Umwelteinfliisse und Alterung, umlaufend in Nut
im Futterkastenfalz

Lichte Raumhohe, Treppentyp und
; Zusatzausstattung bestimmen die
| N Mindestlénge der Deckendffnung
und den Platzbedarf (=Faltraum).

Deckleisten (Deckenbiindige Ausfiihrung abweichend)

Kunststoff, weil3; Spezialprofil 40 x 6 mm; auf Gehrung;
vormontiertes Haftklebeband; Stecksystem mit
Eckverbindungswinkeln

Optional bei maRgefertigten Bodentreppen: 55 mm breit

-------------------------- =3 Wir empfehlen zusétzlich
& mindestens 50 cm mehr
{1 Platz zum Bedienen und
i+ Begehen.

Aufzugsapparat

Ausgereiftes Hebel/Feder-System gleicht Treppengewicht
optimal aus; gleichméBiger Anpressdruck fiir einwandfreies
SchlieBen; ZD-Schnapper mit Ringdse

lae— lichte Raumhihe R
e

Schwenkbeschlag , o |
Zur Steuerung des Deckels; bei geschlossenem Deckel nicht +—— Aufsetzpunkt A——> | :
sichtbar; ermdglicht Aufdoppelung bis zu 20 mm Stérke und * Faitreum F > Empfohiung
mit einer Fldchenlast von 10 kg/m? (Deckel <1 m2); ..7 p.auheﬂaff%f‘_mf{é%fﬂm_,;
fiir Deckel >1 m? stérkere Federn anfordern —
[Konfigurator nutzen:
m Alle Wellhgfer Bodentreppen werden DIN-konform
Wartung s 9efertigt und sind im Uberlastverfahren fiir 150 kg
Jahrlich Gelenke/Drehpunkte 6len und festen Sitz der Schrauben 3193 Belastung gepriift.
kontrollieren. Bei Einpauze?tpunkt/Nuuqu Luftfguchtigkgit bgachten. Dauertest gepriift: 3.000 Offnungs-/SchlieBzyklen
Jeder Bodentreppe liegt ein Benutzer-/Sicherheitshinweis bei. Diese Wellhofer-Priifung entspricht 30 Jahren durchschnittiicher Nutzung.
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Bodentreppe GutHolz Zusatzausstattung

[Konfigurator nutzen:

Energiesparen
et
WirmeSchutz WS3D (serienméRBig) Ge\“\&\-‘c\\\‘._\‘
Material: 48 mm thermodeck Dd&mmung \\'Q-““as\a\“ ’

Deckenanschluss-System:
beidseitig klebendes Dichtband und Ddmmzopf

Priifungen: Bodentreppe und Deckenanschluss bauteilgepriift:

WS3D: Dammwert U=0,80 w/(m’)
gepriift, DIN EN ISO 12567-1:2010-12, IBP Fraunhofer Stuttgart

Dichtheit: Klasse 4 / Dichtwert a=0,01 m’hm(daPa®)
geprift, in Anl. DIN EN 12207 / DIN EN 1026:2016-09, PfB

Klimastabilitat Klasse 3, Priifklima c/d
gepriift, in Anl. DIN EN 12219:2000-06, PfB Priifz. f. Bauelemente

inkl. WS-EinbauBox (komplettes Befestigungsmaterial) und
gepriiftem Deckenanschluss-System fiir luftdichten Einbau

DO\“‘e“‘\
WirmeSchutz WS4D qedd™) e
Material: 96 mm thermodeck DoppelDd&mmung \-““ g\a“‘\‘
Deckenanschluss-System: W
beidseitig klebendes Dichtband und Ddmmzopf

Priifungen: Bodentreppe und Deckenanschluss bauteilgepriift:
Dammwert U=0,58 w/m)
gepriift, DIN EN ISO 12567-1:2010-12, IBP Fraunhofer Stuttgart

Dichtheit: Klasse 4 / Dichtwert a=0,01 m’hm(daPa®)
geprift, in Anl. DIN EN 12207 / DIN EN 1026:2016-09, PfB

Klimastabilitat Klasse 3, Priifklima c/d
gepriift, in Anl. DIN EN 12219:2000-06, PfB Priifz. f. Bauelemente

inkl. WS-EinbauBox (komplettes Befestigungsmaterial) und
gepriiftem Deckenanschluss-System fiir luftdichten Einbau

GutHolz WS4D: Raumhghe max. 358 cm bei Deckendffnungslénge 150 cm.
Ab Futterhdhe >39 cm: 1 Zusatzstufe; ab >71 cm: 2 Zusatzstufen.

Sicherheit

Schutzgelander

Massivholz; 4 Pfosten a 32 x 32 mm; 2 Dreieck-
stiitzen a 85 x 20 mm; 6 profilierte Leisten a 47 x 20 mm;
Gelénderhdhe 90 cm; gepriifte Stabilitdt 500N (DIN 1055)
inkl. komplettes Befestigungsmaterial

Holzhandlauf css Be““e"‘ﬁ‘e\t‘
Massivholz, 18 x 38 mm, Lénge 74 cm; bei sehr Sict

hohen Raumhéhen DIN-gerechte 104 cm lange Ausfiihrung.
Rechts, links und beidseitig mdglich

Schloss

- Vorbereitet fiir Profilzylinder

- Mit Profilzylinder (PZ)

- Riegelschloss mit Rundzylinder

SCHADSTOFFARMES PRODUKT

nach Kriterien des
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Taxonomle

cutHolz

Bodentreppe

Sﬂ
WarmeSchutz WSPH PassivHaus 9655“":-‘\\@&‘

96 mm thermodeck DoppelDdmmung; et
hoka TPV-Profil DoppelDichtungen mit zwei Hartegraden;
PH-Anschluss-System zur Reduzierung der Wérmebriicken
und zertifizierten Ausfiihrung der Anschlussfuge: beidseitig
klebendes Dichtband zur Anbindung an die Dichtebene,
Dammzopfe oben und unten, Ddmmperlen
Zertifikat:  Bodentreppe inkl. PH-Anschluss-System

Passivhaus-Komponente fiir kaltes Klima

Warmebriickenverlustkoeffizienten:

*¥'=0,05 W/(mK) in Holzbalkendecke

*¥'=0,07 W/(mK) in Betondecke

WSPH: Ddmmwert U,=0,48 w/m)

zertifiziert, Passivhaus-Institut Darmstadt
inkl. PH-EinbauBox (komplettes Befestigungsmaterial) und
zertifiziertem PH-Anschluss-System

MaRBe in Zentimeter GutHolz WSPH
MaRe der Deckendffnung min. 106 x 55
(Lénge x Breite) max. 160 x 80
Deckenstéarke = Futterhohe 25-90
Lichte Raumhdhen

Lichte Raumhahe (min. - max.) | 197 - 360

MaRe sind BaumaRe in Zentimeter. In Kombination mit weiteren
Ausstattungen kénnen abweichende MaRe gelten.

Deckendffnungsmal = Bestellmal’. WSPH-Futterkasten werksseitig um
4 cm "Einbauluft" kleiner (Lange/Breite). Breite Deckleisten serienmaRig.
Bei starken Decken werksseitig DIN-gerechte Zusatzstufe/n montiert:
Ab Futterhohe >38 cm: 1 Zusatzstufe; ab >71 cm: 2 Zusatzstufen.
Raumhdhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die erforderliche
Mindestlange der Deckendffnung. Konfigurator nutzen!

Optik

Deckenbiindige Ausfiihrung

Zusétzlicher Unterdeckel mit glatter Sichtseite von unten;
Ringdse und Abdichtscheibe weil3, ummantelter Zugstabhaken,
Anputzleisten zum biindigen Anputzen bauseits
Einfach-Montage-System: Aushéngbarer Deckel

Bauseits ist schwingungsfreier Einbau zu gewahrleisten.

Brandschutz
Siehe Datenblatt FeuerSchutz-Bodentreppen

Flachdach

Siehe Datenblatt FlachdachAusstieg
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Bodentreppe AluDrei Datenblatt AI&!Q,[.Q!
[Konfigurator nutzen:

MaRe in Zentimeter

NormgrdBRen MaBanfertigungen
MaRe der Deckendffnung 110x60 120x60 130x60 140x60 min. 100 x50
(Lange x Breite) 110x70 120x70 130x70 140x70 max. 160 x 100
Deckenstérke = Futterhhe 25 17 -90*
Lichte Raumhdhen Raumhihe und Ausstattung bestimmen die Mindestlénge der Deckendffnung. Konfigurator nutzen!
Lichte Raumhdhe (min. - max) | 197 - 360

Mal3e sind Baumal3e in Zentimeter fiir Bodentreppe AluDrei mit WéarmeSchutz WS3D. In Kombination mit anderen Ausstattungen kdnnen abweichende MaRe gelten.

Deckendffnungsmall = Bestellmal3. Futterkasten werksseitig um 1,5 cm "Einbauluft" kleiner (Lénge/Breite).

* Bei starken Decken werksseitig DIN-gerechte Zusatzstufe/n im Futterkasten montiert, bei AD WS3D ab Futterhohe >36 cm: 1 Zusatzstufe, ab >69 cm: 2 Zusatzstufen.
Bei Deckenstérken <25 cm ist der Futterkasten nur stirnseitig am Austritt abgesenkt, ansonsten umlaufend 25 cm Hohe zwecks Befestigung Schutzgelénder.

Rahmen Treppenteil AluDrei, dreiteilige Aluminiumtreppe

19 mm P5-Holzwerkstoffplatte, weil beschichtet, fiir tragende Wangen:  Aluminiumprofil mit abgerundeten Kanten und

Zwecke im Feuchtbereich Innenrdume geeignet (EN 13986-P5) Abdeck- und Fusskappen, Stérke 20 x 71 mm
Stufen: Profilierte Aluminiumstufen; Tiefe: 11 cm,

Deckel (Deckenbiindige Ausfiirung abweichend) Stérke 38 mm, Treppenbreite Standard 40 cm

19 mm Holzspanplatte, Melaminharzbeschichtet, weil3, Deckendffnungsbreite <60 cm: Treppe 35 cm breit

umlaufende ABS-Mtbelkante Deckenfiungerae 10 om: Teppe optna 4 c b

Deckendffnung
hoka Hohlkammer-Dichtung 4—— Mindestlange —»’

TPV-Profil mit zwei Hartegraden; 4 mm Hub, besténdig gegen
Temperatur-/Umwelteinfliisse und Alterung, umlaufend in Nut
im Futterkastenfalz .

Lichte Raumhohe, Treppentyp und
Zusatzausstattung bestimmen die
Mindestlénge der Deckendffnung
und den Platzbedarf (=Faltraum).

Deckleisten (Deckenbiindige Ausfiihrung abweichend)
Kunststoff, weil3; Spezialprofil 40 x 6 mm; auf Gehrung;
vormontiertes Haftklebeband; Stecksystem mit

Eckverbindungswinkeln E """""""""""" Eﬁ md‘;"s‘t‘;fﬁ: '§3 f:l:zantfgf,?
Optional bei maRgefertigten Bodentreppen: 55 mm breit £ | Platz zum Bedienen und
o ﬂ .h Begehen.
Aufzugsapparat % ' 5 h
Ausgereiftes Hebel/Feder-System gleicht Treppengewicht : u
optimal aus; gleichmaRiger Anpressdruck fiir einwandfreies !
SchlieBen; ZD-Schnapper mit Ringdse '
Schwenkbeschlag v —
Zur Steuerung des Deckels; bei geschlossenem Deckel nicht :— MSE;:::::;? > Emplehing |
sichtbar; erméglicht Aufdoppelung bis zu 20 mm Stérke und ! mindestens
mit einer Flachenlast von 10 kg/m? (Deckel <1 m2); ¢ Platzhodat—————»¢—+50om —,
fiir Deckel >1 m? starkere Federn anfordem [Konfigurator nutzen:
m Alle Wellhgfer Bodentreppen werden DIN-konform
Wartung = Gefertigt. Die Bodentreppe AluDrei ist im Uberlast-

Jahrlich Gelenke/Drehpunkte dlen und festen Sitz der Schrauben 3193 verfahren fiir EX I Belastung gepriift.

kontrollieren. Bei Einbauzeitpunkt/Nutzung Luftfeuchtigkeit beachten.  pauertest gepriift: 3.000 Offnungs-/SchlieBzyklen
Jeder Bodentreppe liegt ein Benutzer-/Sicherheitshinweis bei. Diese Wellhofer-Priifung entspricht 30 Jahren durchschnittiicher Nutzung.
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Bodentreppe AluDrei Zusatzausstattung

[Konfigurator nutzen:

Energiesparen .
WirmeSchutz WS3D (serienméRBig) Ge\“\é:\‘-“c\\\‘._ \
Material: 48 mm thermodeck Dammung \'-\masta“‘\

Deckenanschluss-System:
beidseitig klebendes Dichtband und Ddmmzopf
Priifungen: Bodentreppe und Deckenanschluss bauteilgepriift:

WS3D: Dammwert U=0,80 w/(m’)
gepriift, DIN EN ISO 12567-1:2010-12, IBP Fraunhofer Stuttgart

Dichtheit: Klasse 4 / Dichtwert a=0,01 m’hm(daPa®)
geprift, in Anl. DIN EN 12207 / DIN EN 1026:2016-09, PfB

Klimastabilitat Klasse 3, Priifklima c/d
gepriift, in Anl. DIN EN 12219:2000-06, PfB Priifz. f. Bauelemente

inkl. WS-EinbauBox (komplettes Befestigungsmaterial) und
gepriiftem Deckenanschluss-System fiir luftdichten Einbau

DO\“‘e“‘\
WirmeSchutz WS4D qedd™) e
Material: 96 mm thermodeck DoppelDd&mmung \-““ g\a“‘\‘
Deckenanschluss-System: W
beidseitig klebendes Dichtband und Ddmmzopf
Bodentreppe und Deckenanschluss bauteilgepriift:

Dammwert U=0,58 w/m)
gepriift, DIN EN ISO 12567-1:2010-12, IBP Fraunhofer Stuttgart

Dichtheit: Klasse 4 / Dichtwert a=0,01 m’hm(daPa®)
geprift, in Anl. DIN EN 12207 / DIN EN 1026:2016-09, PfB

Klimastabilitat Klasse 3, Priifklima c/d
gepriift, in Anl. DIN EN 12219:2000-06, PfB Priifz. f. Bauelemente

inkl. WS-EinbauBox (komplettes Befestigungsmaterial) und
gepriiftem Deckenanschluss-System fiir luftdichten Einbau
Ab Futterhthe >37 cm: 1 Zusatzstufe; ab >75 cm: 2 Zusatzstufen.

Priifungen:

Sicherheit

Schutzgelander

Massivholz; 4 Pfosten a 32 x 32 mm; 2 Dreieck-
stiitzen a 85 x 20 mm; 6 profilierte Leisten a 47 x 20 mm;
Gelénderhohe 90 cm; gepriifte Stabilitdt 500N (DIN 1055)
inkl. komplettes Befestigungsmaterial

AluDrei-Handlauf Be““e%‘e«‘
Massivholz, 18 x 38 mm, Lénge 74 cm; bei sehr Sict

hohen Raumhdhen DIN-gerechte 104 cm lange Ausfiihrung.
Rechts, links und beidseitig mdglich

Schloss

- Vorbereitet fiir Profilzylinder

- Mit Profilzylinder (PZ)

- Riegelschloss mit Rundzylinder

SCHADSTOFFARMES PRODUKT

nach Kriterien des
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Taxonomle

AlupDrei

Bodentreppe

Sﬂ
WarmeSchutz WSPH PassivHaus 9655“":-‘\\@&‘

96 mm thermodeck DoppelDdmmung; et
hoka TPV-Profil DoppelDichtungen mit zwei Hartegraden;
PH-Anschluss-System zur Reduzierung der Wérmebriicken
und zertifizierten Ausfiihrung der Anschlussfuge: beidseitig
klebendes Dichtband zur Anbindung an die Dichtebene,
Dammzopfe oben und unten, Ddmmperlen
Zertifikat:  Bodentreppe inkl. PH-Anschluss-System

Passivhaus-Komponente fiir kaltes Klima

Warmebriickenverlustkoeffizienten:

*¥'=0,05 W/(mK) in Holzbalkendecke

*¥'=0,07 W/(mK) in Betondecke

WSPH: Ddmmwert U,=0,48 w/m)

zertifiziert, Passivhaus-Institut Darmstadt
inkl. PH-EinbauBox (komplettes Befestigungsmaterial) und
zertifiziertem PH-Anschluss-System

MaRBe in Zentimeter AluDrei WSPH
MaRe der Deckendffnung min. 106 x 55
(Lénge x Breite) max. 160 x 80
Deckenstéarke = Futterhohe 25-90
Lichte Raumhdhen

Lichte Raumhahe (min. - max.) | 197 - 360

MaRe sind BaumaRe in Zentimeter. In Kombination mit weiteren
Ausstattungen kénnen abweichende MaRe gelten.

Deckendffnungsmal = Bestellmal’. WSPH-Futterkasten werksseitig um
4 cm "Einbauluft" kleiner (Lange/Breite). Breite Deckleisten serienmaRig.
Bei starken Decken werksseitig DIN-gerechte Zusatzstufe/n montiert:
Ab Futterhohe >36 cm: 1 Zusatzstufe; ab >75 cm: 2 Zusatzstufen.
Raumhdhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die erforderliche
Mindestlange der Deckendffnung. Konfigurator nutzen!

Optik & Komfort

Deckenbiindige Ausfiihrung

Zusétzlicher Unterdeckel mit glatter Sichtseite von unten;
Ringdse und Abdichtscheibe wei3, ummantelter Zugstabhaken,
Anputzleisten zum biindigen Anputzen bauseits
Einfach-Montage-System: Aushéngbarer Deckel

Bauseits ist schwingungsfreier Einbau zu gewahrleisten.

Breite Stufen

Treppenbreite 45 cm fiir mehr Komfort und Sicherheit
Ab Deckendffnung Breite >70 cm optional méglich (WSPH: B >75 cm).

Brandschutz/Flachdach

Siehe separate Datenblatter

TREPPEN AUS WI.II!ZBURG
www.wellhoefer. //
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Bodentreppe StahlBlau Datenblatt Stalgo!eBm[gg
[Konfigurator nutzen:

MaRe in Zentimeter

NormgrdBRen MaBanfertigungen
MaRe der Deckendffnung 110x60 120x60 130x60 140x60 min. 105 x 60
(Lange x Breite) 110x70 120x70 130x70 140x70 max. 160 x 100
Deckenstérke = Futterhhe 25 17 -90*
Lichte Raumhdhen Raumhihe und Ausstattung bestimmen die Mindestlénge der Deckendffnung. Konfigurator nutzen!
Lichte Raumhdhe (min. - max) | 237-314

Mal3e sind Baumal3e in Zentimeter fiir Bodentreppe StahlBlau mit WarmeSchutz WS3D. In Kombination mit anderen Ausstattungen kdnnen abweichende Mal3e gelten.

Deckendffnungsmall = Bestellmal3. Futterkasten werksseitig um 1,5 cm "Einbauluft" kleiner (Lénge/Breite).

* Bei starken Decken werksseitig DIN-gerechte Zusatzstufe/n im Futterkasten montiert, bei SB WS3D ab Futterhdhe >41 cm: 1 Zusatzstufe, ab >74 cm: 2 Zusatzstufen.
Bei Deckenstérken <25 cm ist der Futterkasten nur stirnseitig am Austritt abgesenkt, ansonsten umlaufend 25 cm Hohe zwecks Befestigung Schutzgelénder.

Rahmen Treppenteil StahlBlau, dreiteilige Stahltreppe

19 mm P5-Holzwerkstoffplatte, weil beschichtet, fiir tragende Wangen:  Stahlrohrwange; © 27 mm

Zwecke im Feuchtbereich Innenrdume geeignet (EN 13986-P5) Stufen: Verschweilte Stahistufen; Tiefe: 11 cm, mit
profilierten, eingebetteten Gummi-Trittauflagen;

Deckel (Deckenbiindige Ausfiihrung abweichend) Treppe 40 cm breit

19 mm Holzspanplatte, Melaminharzbeschichtet, weil3, Wangen und Stufen blau zweifach lackiert

umlaufende ABS-Mabelkante s
| eckendffnung
‘4—— Mindestlange —»
hoka Hohlkammer-Dichtung ' '
TPV-Profil mit zwei Hartegraden; 4 mm Hub, besténdig gegen
Temperatur-/Umwelteinfliisse und Alterung, umlaufend in Nut TR}

im Futterkastenfalz

Lichte Raumhohe, Treppentyp und
Zusatzausstattung bestimmen die
. Mindestlénge der Deckendffnung
Deckleisten (Deckenbiindige Ausfiihrung abweichend) und den Platzbedarf (=Faltraum).

Kunststoff, weil; Spezialprofil 40 x 6 mm; auf Gehrung; T\ _ o
vormontiertes Haftklebeband; Stecksystem mit LG el et

. . mindestens 50 cm mehr
Eckverbindungswinkeln Platz zum Bedienen und
Optional bei maRgefertigten Bodentreppen: 55 mm breit

Begehen.

Aufzugsapparat

Ausgereiftes Hebel/Feder-System gleicht Treppengewicht
optimal aus; gleichméBiger Anpressdruck fiir einwandfreies
SchlieBen; ZD-Schnapper mit Ringdse

l¢——— Lichte Raumhdhe R
P
o

]
=

:4— Aufsetzpunkt A———»

Schwenkbeschlag = et o Bl

Zur Steuerung des Deckels; bei geschlossenem Deckel nicht ' il ; idestins
sichtbar; ermdglicht Aufdoppelung bis zu 20 mm Stérke und “+———Platzbedarf———»4— +50cm —!
mit einer Flachenlast von 10 kg/m? (Deckel <1 m?); [Konfigurator nutzen:

fiir Deckel >1 m? starkere Federn anfordern

m Alle Wellhgfer Bodentreppen werden DIN-konform
Wartung s 9efertigt und sind im Uberlastverfahren fiir 150 kg
Jahrlich Gelenke/Drehpunkte dlen und festen Sitz der Schrauben 3193 Belastung gepriift.
kontrollieren. Bei Einbauzeitpunkt/Nutzung Luftfeuchtigkeit beachten.  pauertest gepriift: 3.000 Offnungs-/SchlieBzyklen
Jeder Bodentreppe liegt ein Benutzer-/Sicherheitshinweis bei. Diese Wellhofer-Priifung entspricht 30 Jahren durchschnittiicher Nutzung.

=R
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DGNB //
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Bodentreppe StahlBlau Zusatzausstattung Stalgo!eBm[gg
[Konfigurator nutzen:

Energiesparen
5 s haus”
WarmeSchutz WS3D (serienmaRig) Ge\“\&\-‘c\\\‘._\‘ WairmeSchutz WSPH PassivHaus ?ass“‘«‘\@x\
Material: 48 mm thermodeck Ddmmung \\'Q'\mas‘a“‘ ’ 96 mm thermodeck DoppelDd&mmung; e
Deckenanschluss-System: hoka TPV-Profil DoppelDichtungen mit zwei Hartegraden;
beidseitig klebendes Dichtband und Ddmmzopf PH-Anschluss-System zur Reduzierung der \Warmebriicken
Priifungen: Bodentreppe und Deckenanschluss bauteilgepriift: und zertifizierten Ausfiihrung der Anschlussfuge: beidseitig
WS3D: Dammwert U=0,80 W/(m’) klebendes Dichtband zur Anbindung an die Dichtebene,
gepriift, DIN EN 1SO 12567-1:2010-12, IBP Fraunhofer Stuttgart Dammzopfe oben und unten, Ddmmperlen

Dichtheit: Klasse 4 / Dichtwert a=0,01 m/hmdaPa®) Zertifikat: Bodentreppe inkl. PH-Anschluss-System

gepriift, in Anl. DIN EN 12207 / DIN EN 1026:2016-09, PfB Passivhaus-Kom .. .
. e gt 1 -Komponente fiir kaltes Klima
Klimastabilitit Klasse 3, Priifklima c/d Warmebriickenverlustkoeffizienten:

gepriift, in Anl. DIN EN 12219:2000-06, PfB Priifz. f. Bauelemente IL[J—O 05 )
inkl. WS-EinbauBox (komplettes Befestigungsmaterial) und ‘l-’:0'07 VV\\/I//((mg) ) ZOIthaLkeldeCke
epriiftem Deckenanschluss-System fiir luftdichten Einbau o i) in Betondecke
gep Y WSPH: Dammwert U,=0,48 W/(K)

zertifiziert, Passivhaus-Institut Darmstadt

“o‘,‘;e\‘“ inkl. PH-EinbauBox (komplettes Befestigungsmaterial) und
WairmeSchutz WS4D e oo™ “‘\ zertifiziertem PH-Anschluss-System
Material: 96 mm thermodeck DoppelDd&mmung \V-A““ g\a“‘\‘ MaRe in Zentimeter StahiBlau WSPH
Deckenanschluss-System: MaRe der Deckendffnung min. 110 x 65
beidseitig klebendes Dichtband und Ddmmzopf (Lange x Breite) max. 160 x 80
Priifungen: Bodentreppe und Deckenanschluss bauteilgepriift: Deckenstérke = Futterhohe 25-90
Dammwert U=0,58 w/m) Lichte Raumhdhen
gepriift, DIN EN ISO 12567-1:2010-12, IBP Fraunhofer Stuttgart Lichte Raumhéhe (min. - max.) ‘ 237-314

Dichtheit: Klasse 4 / Dichtwert a=0,01 m’hm(daPa®)

MaRe sind B Re in Zentimeter. In Kombinati it weit
gepriit, in Anl. DIN EN 12207 / DIN EN 1026:2016-09, PfB ale sind BaumaRe in Zentimeter. In Kombination mit weiteren

Ausstattungen kénnen abweichende MaRe gelten.

Klimastabilitdt Klasse 3, Priifklima c/d Deckendffnungsmal = BestellmaB. WSPH-Futterkasten werksseitig um
gepriift, in Anl. DIN EN 12219:2000-06, PfB Priifz. f. Bauelemente 4 cm "Einbauluft' Kleiner (Lange/Breite). Breite Deckleisten serienméRig.
inkl. WS-EinbauBox (komplettes Befestigungsmaterial) und Bei starken Decken werksseitig DIN-gerechte Zusatzstufe/n montiert:
it Deckenanschluss-Svstem fiir Iuftdichten Einbau Ab Futterhéhe >42 cm: 1 Zusatzstufe; ab >75 cm: 2 Zusatzstufen.
gepruitem Yy Raumhadhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die erforderliche

StahiBlau WS4D: Raumhdhe max. 311 cm. Mindestlange der Deckendffnung. Konfigurator nutzen!
Ab Futterhdhe >45 cm: 1 Zusatzstufe; ab >78 cm: 2 Zusatzstufen.

Sicherheit Optik

e
Schutzgelander “‘:::‘cd unot Deckenbiindige Ausfiihrung
Massivholz; 4 Pfosten a 32 x 32 mm; 2 Dreieck- 2 Zusatzlicher Unterdeckel mit glatter Sichtseite von unten;
stiitzen a 85 x 20 mm; 6 profilierte Leisten a 47 x 20 mm; Ringdse und Abdichtscheibe weil3, ummantelter Zugstabhaken,
Gelanderhohe 90 cm; gepriifte Stabilitdt 500N (DIN 1055) Anputzleisten zum biindigen Anputzen bauseits
inkl. komplettes Befestigungsmaterial Einfach-Montage-System: Aushéngbarer Deckel
o2 (- Bauseits ist schwingungsfreier Einbau zu gewahrleisten.

Holzhandlauf cH/sB Ben et

- e‘
Massivholz, 18 x 38 mm, Lénge 74 cm. siet Brandschutz
Rechts, links und beidseitig mdglich Siehe Datenblatt FeuerSchutz-Bodentreppen
Schloss
- Vorbereitet fiir Profilzylinder Fl ach dach

- Mit Profilzylinder (PZ)

- Riegelschloss mit Rundzylinder Siehe Datenblatt FlachdachAusstieg
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Scherentreppe Liliput Datenblatt

Liliput

Scherentreppe
[Konfigurator nutzen:
MakRe in Zentimeter
NormgrdBRen MaBanfertigungen

MaRe der Deckendffnung 90x60 100x60 min. 75% x50

(Lange x Breite) 90x70 100x70 max. 160 x 100

Deckenstérke = Futterhhe 25 17-90**

Lichte Raumhdhen Raumhihe und Ausstattung bestimmen die Mindestlénge der Deckendffnung. Konfigurator nutzen!

Lichte Raumhohe (min. - max) | 197 - 410%**

Mal3e sind Baumal3e in Zentimeter fiir Scherentreppe Liliput mit WarmeSchutz WS3D. In Kombination mit anderen Ausstattungen kdnnen abweichende MaRe gelten.
Deckendffnungsmall = Bestellmal3. Futterkasten werksseitig um 1,5 cm "Einbauluft" kleiner (Lénge/Breite).
* Wir empfehlen fiir die Deckendffnung eine Mindestlénge von mind. 90 cm, da sonst das lichte Durchgangsmal? sehr eng wird!
** Bei starken Decken DIN-gerechte Zusatzstufe/n im Futterkasten montiert, bei Liliput WS3D ab Futterhdhe >45 cm: 1 Zusatzstufe, ab >78 cm: 2 Zusatzstufen.
Bei Deckenstarken <25 cm ist der Futterkasten nur stirnseitig am Austritt abgesenkt, ansonsten umlaufend 25 cm Hohe zwecks Befestigung Schutzgeldnder.
**% Fiir lichte Raumhghen ab 320 cm ist bei der Scherentreppe Liliput technisch bedingt die Komfortbedienung immer erforderlich.

Rahmen

Treppenteil Liliput, Aluminium-Scherentreppe

Zwecke im Feuchtbereich Innenrdume geeignet (EN 13986-P5)

Deckel (Deckenbiindige Ausfiihrung abweichend)

19 mm P5-Holzwerkstoffplatte, weil beschichtet, fiir tragende

19 mm Holzspanplatte, Melaminharzbeschichtet, weil3,
umlaufende ABS-Mdbelkante

hoka Hohlkammer-Dichtung

im Futterkastenfalz

Deckleisten (Deckenbiindige Ausfiihrung abweichend)

TPV-Profil mit zwei Hartegraden; 4 mm Hub, besténdig gegen
Temperatur-/Umwelteinfliisse und Alterung, umlaufend in Nut

Kunststoff, weil3; Spezialprofil 40 x 6 mm; auf Gehrung;
vormontiertes Haftklebeband; Stecksystem mit
Eckverbindungswinkeln

Optional bei maRgefertigten Bodentreppen: 55 mm breit

Aufzugsapparat

Ausgereiftes Hebel/Feder-System gleicht Treppengewicht
optimal aus; gleichméaBiger Anpressdruck fiir einwandfreies
SchlieBen; ZD-Schnapper mit Ringdse

Schwenkbeschlag

mit einer Fldchenlast von 10 kg/m? (Deckel <1 m2);
fiir Deckel >1 m? stérkere Federn anfordern

Wartung

Jahrlich Gelenke/Drehpunkte dlen und festen Sitz der Schrauben
kontrollieren. Bei Einbauzeitpunkt/Nutzung Luftfeuchtigkeit beachten.

Jeder Bodentreppe liegt ein Benutzer-/Sicherheitshinweis bei.

SCHADSTOFFARMES mggglﬂ
SENTINEL HOLDING
INSTITUT

DGNB
Qualnalssuegel NEUBAU
i

Zur Steuerung des Deckels; bei geschlossenem Deckel nicht
sichtbar; ermdglicht Aufdoppelung bis zu 20 mm Stérke und

SHI PRODUKTPASS
Taxonomle Ell@g@é TREPPEN AUS WI.II!ZBIRG

Wangen:  Aluminium-Profil, Starke 10 x 34 mm
Stufen: Profilierte Aluminiumstufen; Stufentiefe 11 cm,
Stérke 38 mm, Treppenbreite Standard 40 cm,

Deckendffnungsbreite <60 cm: Treppe 35 cm breit,
Deckendffnungsbreite <55 cm: Treppe 30 cm breit

Deckendffnung
Mindestlange

Lichte Raumhdhe, Treppentyp und
Zusatzausstattung bestimmen die

Mindestlénge der Deckendffnung
und den Platzbedarf (=Ausladung).

Wir empfehlen zusétzlich
mindestens 50 cm mehr
KE;'.' Platz zum Bedienen und

i g}g Begehen.

l&—— Lichte Raumhdhe R

..4 .
—Aufsetzpunkt A— |

«+—— Ausladung —b: Empfehlung

! mindestens

4— Platzbedarf —»<— +50cm —»,

[Konfigurator nutzen:

=]

l"{%gg Alle Wellhgfer Bodentreppen werden DIN-konform
s 9efertigt und sind im Uberlastverfahren fiir 150 kg
3193 Belastung gepriift.

Dauertest gepriift: 3.000 Offnungs-/SchlieBzyklen
Diese Wellhdfer-Priifung entspricht 30 Jahren durchschnittlicher Nutzung

mlllnfeﬁ |
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BT.LL.283-926 Technische Anderungen vorbehalten. Aktueller Stand: www.wellhoefer.de

Scherentreppe Liliput Zusatzausstattung Lilirut

[Konfigurator nutzen:

Energiesparen
et
WirmeSchutz WS3D (serienméRBig) Ge\“\&\-‘c\\\‘._\‘
Material: 48 mm thermodeck Dd&mmung \\'Q-““as\a\“ ’

Deckenanschluss-System:
beidseitig klebendes Dichtband und Ddmmzopf

Priifungen: Bodentreppe und Deckenanschluss bauteilgepriift:

WS3D: Dammwert U=0,80 w/(m’)
gepriift, DIN EN ISO 12567-1:2010-12, IBP Fraunhofer Stuttgart

Dichtheit: Klasse 4 / Dichtwert a=0,01 m’hm(daPa®)
geprift, in Anl. DIN EN 12207 / DIN EN 1026:2016-09, PfB

Klimastabilitat Klasse 3, Priifklima c/d
gepriift, in Anl. DIN EN 12219:2000-06, PfB Priifz. f. Bauelemente

inkl. WS-EinbauBox (komplettes Befestigungsmaterial) und
gepriiftem Deckenanschluss-System fiir luftdichten Einbau

DO\“‘e“‘\
WirmeSchutz WS4D qedd™) e
Material: 96 mm thermodeck DoppelDd&mmung \-““ g\a“‘\‘
Deckenanschluss-System: W
beidseitig klebendes Dichtband und Ddmmzopf
Priifungen: Bodentreppe und Deckenanschluss bauteilgepriift:

Dammwert U=0,58 w/m)
gepriift, DIN EN ISO 12567-1:2010-12, IBP Fraunhofer Stuttgart

Dichtheit: Klasse 4 / Dichtwert a=0,01 m’hm(daPa®)
geprift, in Anl. DIN EN 12207 / DIN EN 1026:2016-09, PfB

Klimastabilitat Klasse 3, Priifklima c/d
gepriift, in Anl. DIN EN 12219:2000-06, PfB Priifz. f. Bauelemente

inkl. WS-EinbauBox (komplettes Befestigungsmaterial) und
gepriiftem Deckenanschluss-System fiir luftdichten Einbau
Ab Futterhthe >50 cm: 1 Zusatzstufe; ab >83 cm: 2 Zusatzstufen.

Sicherheit

Schutzgelander

Massivholz; 4 Pfosten a 32 x 32 mm; 2 Dreieck-
stiitzen a 85 x 20 mm; 6 profilierte Leisten a 47 x 20 mm;
Gelanderhohe 90 cm; gepriifte Stabilitdt 500N (DIN 1055)
inkl. komplettes Befestigungsmaterial

it
“‘::so‘g\\“\g‘

ot
Teleskop-Handlauf Be ““‘:{\e‘\‘
Ausziehbare Aluminium-Rundrohre mit Schutz- S
kappen, Oberflache eloxiert, & 30/25 mm, Lénge je nach

Auszug bis 132 cm. Rechts, links und beidseitig méglich.

Bis Deckenstérke <45 cm oder ab Deckendffnungslénge >113 cm

Schloss

- Vorbereitet fiir Profilzylinder

- Mit Profilzylinder (PZ)

- Riegelschloss mit Rundzylinder

SCHADSTOFFARMES PRODUKT

nach Kriterien des

SENTINEL HOLDING
" | INSTITUT

SHI PRODUKTPASS

Gebaude 2023

DGNB
I neiony | rwonomie | e TI!EPPENAUSWI.II!ZBURG
GARANTIE

Scherentreppe

Sﬂ
WarmeSchutz WSPH PassivHaus 9655“":-‘\\@&‘

96 mm thermodeck DoppelDdmmung; et
hoka TPV-Profil DoppelDichtungen mit zwei Hartegraden;
PH-Anschluss-System zur Reduzierung der Wérmebriicken
und zertifizierten Ausfiihrung der Anschlussfuge: beidseitig
klebendes Dichtband zur Anbindung an die Dichtebene,
Dammzopfe oben und unten, Ddmmperlen
Zertifikat:  Bodentreppe inkl. PH-Anschluss-System

Passivhaus-Komponente fiir kaltes Klima

Warmebriickenverlustkoeffizienten:

*¥'=0,05 W/(mK) in Holzbalkendecke

*¥'=0,07 W/(mK) in Betondecke

WSPH: Ddmmwert U,=0,48 w/m)

zertifiziert, Passivhaus-Institut Darmstadt
inkl. PH-EinbauBox (komplettes Befestigungsmaterial) und
zertifiziertem PH-Anschluss-System

MaBe in Zentimeter Liliput WSPH
MaRe der Deckendffnung min. 90 x 55

(Lénge x Breite) max. 160 x 80

Deckenstérke = Futterhéhe 25-90

Lichte Raumhdhen

Lichte Raumhahe (min. - max.) | 190-319

MaRe sind BaumaRe in Zentimeter. In Kombination mit weiteren
Ausstattungen kénnen abweichende MaRe gelten.

Deckendffnungsmal = Bestellmal’. WSPH-Futterkasten werksseitig um
4 cm "Einbauluft" kleiner (Lange/Breite). Breite Deckleisten serienmaRig.
Bei starken Decken werksseitig DIN-gerechte Zusatzstufe/n montiert:
Ab Futterhéhe >50 cm: 1 Zusatzstufe; ab >83 cm: 2 Zusatzstufen.
Raumhdhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die erforderliche
Mindestlange der Deckendffnung. Konfigurator nutzen!

Optik & Komfort

Deckenbiindige Ausfiihrung

Zusétzlicher Unterdeckel mit glatter Sichtseite von unten;
Ringdse und Abdichtscheibe weil3, Zugstabhaken ummantelt;
Anputzleisten zum biindigen Anputzen bauseits

Einfach-Montage-System: Aushangbarer Deckel
Bauseits ist schwingungsfreier Einbau zu gewahrleisten.

Komfortbedienung fiir Treppenteil
Schienen-Feder-Fixier-System fiir leichtere Bedienung des
Scherentreppenteils und Erhéhung der Stabilitét

Ab Deckendffnung Lange >85 cm optional mdglich, ab Raumhéhe >320 cm
immer erforderlich.

Brandschutz/Flachdach

Siehe separate Datenblatter

www.wellhoefer. //
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