363-925

Einbauhinweis FlachdachAusstieg

1 Einbau Bodentreppe (Zuerst Flachdach-Deckel und -Kasten auf das Dach bringen.)

Fiir ausreichende Befestigungsmdglichkeit sorgen. Geeignete Position an der Decke wéhlen! (Einbauhinweis Bodentreppe)

Wellhdfer-Dichtband mit der bauseitigen Luftdichtheitsschicht verkleben. (Einbauhinweis Deckenanschluss)

2 Wichtig: Dammung und luftdichter Anschluss! Vor dem Einhéngen des Futterkastens in die Deckendffnung

Decken- und Dachaufbau beriicksichtigen und Fuge bauseits zusiétzlich
Betondecke Abgehingte Decke

démmen.
Holzbalken-Decke

Dachhaut bauseits
Luftdichtheitsschicht bauseits
[ D&mmung bauseits
Dichtband Lieferumfang
I Damm-/FS-Zopf Lieferumfang

»’ca 10 cm

Ausstiegsrichtung: Schrauben

Richtig! Falsch!

Ausfiihrung dachseits: Bitte wenden! )

z Einbau FlachdachAusstieg:
Alulaschen mit beiliegenden Schrauben (4x16)
aullen an den Flachdach-Kasten schrauben.
Im Bereich der Laschen Bodentreppen-Futterkasten
vorbohren (& 4 mm). .~
g lca. 5 cm

EinbauVideo
F2

[EEhE
Flachdach-
Ausstieg
Kasten

Flachdach-Kasten aufsetzen.
Wichtig: Ausstiegsrichtung beachten!
Bodentreppen-Futterkasten mit selbstbohrenden

(3,5x32) durch vorgehohrte Locher

mit Alulasche fest verbinden.

wellhofer



https://wellhoefer.de/flachdachausstieg/
https://wellhoefer.de/flachdachausstieg/einbau/
http://www.wellhoefer.de

363-925

Einbauhinweis FlachdachAusstieg 4 ﬁ A Dachiberstan

_______ v.mind. 22 cm
A

Konstruktions-
3 Verbindung mit der Dachhaut: hohe

Dachhaut am Flachdach-Kasten umlaufend hochziehen.
Mit passenden Schienen (bauseits) befestigen. [ 1 v
Dachhaut verkleben.

max. 25 mm

"
25 mm

EinbauV_ideo

.

Flachdach-
Ausstieg
Dachhaut

Wetterschutzprofil befestigen:
Umlaufend aufsetzen.
Gummipuffer mit Rundkopfschrauben (4x30) an
den Ecken der Langsseiten befestigen.

Mit Spenglerschrauben in vorgebohrten Lochern
festschrauben.

5 Flachdachausstieg-Deckel montieren: EinbauVideo
Beide Scharniere mit Schrauben (v6x12) am Deckel befestigen.

Flachdach-
Ausstieg
Deckel

Démpfer einhdngen.
Sicherungsstift einschieben
und einklippsen.

Gegebenenfalls Zusatzstufe(n) montieren.

Die Bauordnung fordert eine Absturzsicherung!
Das Wellhéfer Sicherheitsgelénder ist nachriistbar.

Wartung: Alle Gelenke/Drehpunkte einmal jahrlich len.
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