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Passivhaus Prüfung

HI Passivhaus Institut

geprüft in Anlehnung an DIN EN 1121: 2000-09 (Prüfverfahren; Prüfklima c und d)

 

Wellhöfer Bodentreppe 
(Ausführung mit Zusatzausstattung WärmeSchutz PH)

-> Formstabilität der Bodentreppe mit 
      WärmeSchutz unter Temperatur- und 
      Feuchtigkeitsschwankungen ist besser  
      als für Türen der Klasse 2 gefordert   

          (i. Anl. DIN EN 12219)

 i. Anl. an DIN EN 1121: 2000-09       i. Anl. an DIN EN 12219: 2000-06

      Prüfklima c                 Klasse 3
      Prüfklima d                 Klasse 3 

Wellhöfer Bodentreppe
(Ausführung mit Zusatzausstattung WärmeSchutz 4D)

Wärmedurchgangskoeffizient        = 0,78
U-Wert; W/(m²K) 

-> Bauteilgeprüfter Dämmwert für 
      die komplette Bodentreppe

-> Deutlich besser als die Anforderungen   
      der EnEV 2009 an Fenster (U<1,3)

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

-> U  = 0,48           D

-> einschließlich der deutlichen Reduzierung 
      der Wärmebrücken bei Einbau in Beton- 
      und Holzbalkendecken durch mitgeliefertes,  
      zertifiziertes PH-Anschluss-System

W/(m²K)


